
Panel formado por dos chapas paralelas rellenas de 
poliuretano especialmente indicado para su uso en fachadas 
y paredes divisorias, así como también su uso para la 

fabricación de cámaras frigoríficas o casetas.

• Para fachadas.

• Para puertas.

• Especial Frigo.
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POLIURETANO PANEL FACHADA

Especial
Frigo 

Tornillería Vista Tornillería Oculta

Alistonado NervadoLiso Microperfilado

EXTERIOR LISO BLANCO 
Interior Liso Blanco

Especial
Frigo 

EXTERIOR LISO BLANCO 
Interior Liso Blanco

EXTERIOR LISO BLANCO 
Interior Liso Blanco

Especial
Frigo 

Especial
Frigo 

Espesor: 60 mm Carga Máx. 2 apoyos: 2.000 mm / 289 Kg Espesor: 80 mm Carga Máx. 2 apoyos: 2.500 mm / 308 Kg

Espesor: 100 mm Carga Máx. 2 apoyos: 3.000 mm / 321 Kg

EXTERIOR BLANCO PIRINEO (Símil RAL 9003)
Interior Nervado Blanco

EXTERIOR BLANCO PIRINEO (Símil RAL 9003)
Interior Liso Blanco

Espesor: 30 mm Carga Máx. 2 apoyos: 2.000 mm / 140 Kg

EXTERIOR LISO BLANCO PIRINEO (Símil RAL 9003) 
Interior Liso Blanco

EXTERIOR MICROPERFELIADO BLANCO PIRINEO 
(Símil RAL 9003) - Interior Alistonado Blanco

EXTERIOR MICROPERFILADO BLANCO 
Interior Alistonado Madera Oscura

EXTERIOR LISO IMITACIÓN PIEDRA 
Interior Alistonado Blanco

EXTERIOR LISO IMITACIÓN LADRILLO 
Interior Alistonado Blanco

Espesor: 40 mm Carga Máx. 2 apoyos: 2.000 mm / 190 Kg

VÁLIDO 
PARA EXTERIOR

Espesor 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Peso (Kg/m2) 7,85 10,42 11,30 12,18 12,84

Ancho 1.000 mm   Clas. al fuego Bs2d0

Largo 2.000-2.500-3.000-3.500-4.000-5.000-6.000-7.000 mm

Espesor 30 mm 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm

Aislamiento Térmico

W/m2 oC 0,54 0,43 0,32 0,26 0,20

Kcal/m2 oC 0,46 0,37 0,27 0,22 0,18

BAJO 
PEDIDO



SOPORTES METÁLICOS
• Laminado de acero zincado Sendzimir (EN-UNI 10147).
• Laminado de acero zincado prelacado con procedimiento Coil Coating.
• Laminado de aleación de aluminio con acabado natural, gofrado o prelacado (UNI 9003).
• Prelacado realizado con proceso en continuo, con espesor en la cara vista de 5 micras 

de imprimación y 20 micras de laca, en los siguientes acabados: Poliéster-Poliéster 
siliconado - PVDF (Bajo pedido se puede fabricar acabado especial de alto poder 
anticorrosivo).

• Laminado de cobre (DIN 1787/17670/1791).

NÚCLEO AISLANTE
Expandida, rígida y de alto poder aislante a base de resinas de poliuretano (PUR) 
autoextinguible* con los siguientes standard de calidad:

• Conductibilidad térmica a 10º C:λm =0,020W/mK
• Densidad total: 40 kg/m3±10%
• Adhesión al soporte: 0,10 N/mm2

• Compresión al 10% de deformación: 0,11 N/mm2

AISLANTE TÉRMICO
El coeficiente de transmisión térmica K reflejado en la ficha técnica debe considerarse 
útil a 10º C; el cálculo tiene en cuenta la resistencia de las dos chapas metálicas, y la 
conductibilidad térmica útil del cálculo a 10º C (atenuada aplicando a λm la bonificación 
m=10%):λ=0,022 W/mK.

CARGAS
• Deformación: admite una flecha igual o menor a 1/200 L.
• Flexión se ha superado que el esfuerzo a la flexión sea completamente absorbido por 

la chapa soporte.
• Corte: se presupone que el esfuerzo de corte sea absorbido en parte por la chapa 

soporte y en parte por el aislante.
Los datos reflejados son meramente indicativos y reflejados de buena voluntad. Es labor 
del proyectista tener en cuenta las especificaciones propias de cada obra.

INSTRUCCIONES PARA LA FIJACIÓN
El proyectista deberá valorar las condiciones de empleo en función a la situación 
climática local. Precauciones complementarias y particulares deberán ser tomadas para 
la fijación de los paneles con soporte en aluminio o cobre.

Para mas información, consultar las
“RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE DE LAS CHAPAS GRECADAS Y DE LOS PANELES METÁLICOS AISLANTES” emitidas por AIPPEG.

NOTAS (Según norma AIPPEG1)
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POLIURETANO PANEL FACHADA

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS. Distancia entre apoyos en cm.

ESPESOR 
PANEL 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600

30 190 161 140 124 102 75 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

40 256 218 190 168 150 136 105 81 63 --- --- --- --- --- ---

50 322 275 239 212 190 172 156 131 103 82 66 --- --- --- ---

60 --- 332 289 256 229 207 189 174 152 121 98 66 --- --- ---

80 --- --- --- 344 308 279 255 235 217 202 182 124 88 63 ---

100 --- --- --- --- --- --- 321 296 274 255 238 200 142 104 78

120 --- --- --- --- --- --- --- 356 330 307 287 254 209 154 116

ESQUEMA ESTÁTICO - TRES O MÁS APOYOS. Distancia entre apoyos en cm.

ESPESOR 
PANEL 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600

30 190 161 140 124 110 89 67 --- --- --- --- --- --- --- ---

40 256 218 190 168 150 136 124 97 75 --- --- --- --- --- ---

50 322 275 239 212 190 172 156 144 123 98 79 --- --- --- ---

60 --- 332 289 256 229 207 189 174 161 146 118 79 --- --- ---

80 --- --- --- 344 308 279 255 235 217 202 189 149 105 76 ---

100 --- --- --- --- --- --- 321 296 274 255 238 210 171 125 93

120 --- --- --- --- --- --- --- 356 330 307 287 254 227 185 139

Sobrecargas admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m2 (Rtio de conversión 1 kg/m2=0,00981 KN/m2). Las tablas se han desarrollado para paneles 
con soportes de acero, de 0,5 mm, nominal imponiendo la limitación de deformación: Flecha f=1/200 l. Coeficiente: 2.5.
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ACCESORIOS

SILICONA NEUTRA
Tipo: Oxina

MASILLA DE 
POLIURETANO
Masilla PU

ESPUMA DE 
POLIURETANO
PU mono-componente 
Aerosol

LIMPIADOR PISTOLA 
ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU

PISTOLA 
PROFESIONAL
Cartuchos hasta 310 ml

PISTOLA ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU en Aerosol

PERFIL SANITARIO 
CÓNCAVO
PVC 65-90 mm - BP
Tamaño: 3 m

PERFIL SANITARIO 
BASE
Tamaño: 25x25 mm
Largo: 3 m

TAPA EXTREMO PERF. 
SANITARIO
PVC

PERFIL SUSPENSIÓN 
TECHO
Incluye cuadradillo
Largo: 4 m

REMACHES
BP/GV/RT/RC/AC/VN/
GA/TB/NG
Tamaño: 4x10 mm

ESQ. VERTICE PERFIL 
SANITARIO
PVC - Exterior

ESQ. VERTICE PERFIL 
SANITARIO
PVC - 3 Direcciones

ESQ. VERTICE PERFIL 
SANITARIO
PVC - 2 Direcciones

ESPUMA DE 
POLIURETANO PARA 
PISTOLA
PU mono-componente

REMATES

REMATE ÁNGULO EXT.
BP
Tamaño: 30-50-80-100
Largo: 3 m

REMATE ÁNGULO EXT.
BP
Tamaño: 30x130
Largo: 3 m

REMATE ÁNGULO INT.
BP
Tamaño: 30-50-80-100
Largo: 3 m

REMATE U
Color: BP
Ancho: 30-40-60-80-
100
Tamaño: 3 m

OMEGA GALVANIZADA
Tamaño: 6 m

REMATE PARED 
TRASERO
BP/RT/VN/GA
Largo: 3 m

ACCESORIOS APLICACIÓN CUBIERTA

SIDER FLEX
BP/RT/RC
Tamaño: 1 L

SIDER-SPRAY
BP/RT/RC/VN/GA
Tamaño: 400 ml

SIDER-BUTILO 
AUTOADHESIVO
BP
Tamaño: 75 mmx10 m

TÉGOLA AMERICANA 
CASTOR
Tamaño: 3 m2

Negro-Rojo

TÉGOLA AMERICANA 
STANDAR
Tamaño: 3 m2

Negro-Rojo

TELA ASFÁLTICA 
GRANULADA
Autoadhesiva
Rojo - Silver Metallic
Tamaño: 6x1 m

COLORES
• BP: Blanco Pirineo (Bandacolor 1006 - Símil RAL 9003) • AE: Albero Envejecido (RAL 1011) • RCE: Rojo Coppo Envejecido • RT: Rojo Teja (Bandacolor 7001 - Símil RAL 3009)
• RC: Rojo Coppo (RAL 8004) • VN: Verde Navarra (Bandacolor 3000 - Símil RAL 6005) • GA: Gris Antracita (RAL 7016) • GG: Gris Grafito (RAL 7024)
• TB: Tabaco (Bandacolor 2005 - Símil RAL 8014) • NG: Negro (RAL 9005) • GV: Galvanizado


