
Panel sandwich de acero por ambas caras, con 
su parte exterior imitando la pizarra, compuesto 
interiormente de un núcleo de poliuretano.

EXTERIOR PANEL PIZARRA (RAL 7024)
Interior Alistonado Blanco

EXTERIOR PANEL PIZARRA (RAL 7024)
Interior Alistonado Madera

• Fácil montaje.
• 35% de inclinación mínima de instalación.

ESQUEMA ESTÁTICO. Distancia entre apoyos en cm.

ESPESOR 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

60 375 320 280 250 200 165 140 120 100 90 75 70 60 55 50

ESPESOR U W/m2 Kg/m2 Carga Máx. Uniforme kg/m2 con flecha
Distancia máx. 2 apoyos (m)

Carga Máx. Uniforme kg/m2 con flecha
Distancia máx. 4 apoyos (m)

60 0,40 11,6
60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

3,45 3,18 3,00 2,70 2,40 3,89 3,6 3,4 3,05 2,7

ESPESOR Carga Máx. 2 apoyos

60 mm 2.750 mm / 165 kg

POLIURETANO PANEL PIZARRA

sider-panel.com

ACCESORIOS

SILICONA NEUTRA
Tipo: Oxina

MASILLA DE 
POLIURETANO
Masilla PU

ESPUMA DE 
POLIURETANO
PU mono-componente 
Aerosol

LIMPIADOR PISTOLA 
ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU

PISTOLA 
PROFESIONAL
Cartuchos has 310 ml

PISTOLA ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU en Aerosol

ESPUMA DE 
POLIURETANO PARA 
PISTOLA
PU mono-componente

ACCESORIOS

REMATE UNIÓN PANEL
Tamaño: 3 m

REMATE FRONTAL 
PANEL
Tamaño: 3 m

REMATE LATERAL 
PANEL
Tamaño: 3 m

REMATE PARED 
TRASERO
Tamaño: 3 m

REMATE CUMBRERA
Tamaño: 3 m

REMATE PARED 
LATERAL
Tamaño: 3 m

Espesor 60 mm

Aislamiento Térmico

W/m2 oC 0,383

Kcal/m2 oC 0,330

Espesor 60 mm

Peso (Kg/m2) 11,6

Ancho 1.000 mm   Largo 6.000-7.400-10.000 mm

Clas. al fuego Bs2d0

35% Pendiente

PRODUCTO BAJO PEDIDO 
Consultar producción mínima

PRODUCTO BAJO PEDIDO 
Consultar producción mínima



POLIURETANO PANEL PIZARRA
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MONTAJE

Este panel se coloca horizontalmente, con la 
particularidad de que los apoyos se colocan de 
cumbrera a canalón.

Tamaño de la pizarra 200 mm.

6.000-7.400-10.000 mm

1.000 mm

200 mm

Sellar los paneles con 
masilla de Poliuretano o 

Cordón de butilo.

Carril para el uso de la masilla de Poliuretano 
o Cordón de butilo para sellado de panel.

En el solape longitudinal, hacer un corte en 
la chapa inferior de unos 200 mm y vaciar de 
espuma, para dejar la chapa superior desnuda, 
de solape.

200 mm

Indicadores para la colocación 

de  la tornillería

200 mm

200 mm

Solape longitudinal

Solape longitudinal


