
Panel compuesto por una capa exterior hidrófuga, un núcleo 
aislante de poliestireno extruído y un acabado interior 
decorativo en diferentes maderas, yesos o fibrocemento.

Presenta multitud de ventajas ya que por su ligereza 
permite una fácil colocación de cubiertas, consiguiendo 
una triple función: Cerramiento, Aislamiento Térmico y 
Acústico y Acabado Decorativo.

sider-panel.com

Exterior Aglomerado 10-16-19 mm

Aislante Poliestireno 40-50-60-80 mm

Interior Cara vista 10 mm

Acabado Friso Madera 2.400x550 mm / 3.000x550 mm
2.500x600 mm

Consultar diferentes colores de 
acabado

Acabado Yeso, O.S.B.,
Melamina, Rechapado 2.440x550 mm Consultar diferentes acabados

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Abeto Barnizado Tintado

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Barnizado Miel

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior DM Melaminado Rústico

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Friso Abeto Incoloro

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Herakustik

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Hormigón

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Nogal

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior OSB Tablero Virutas Orientada

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Yeso

EXTERIOR AGLOMERADO 
Interior Aglomerado

PANEL SANDWICH PANEL MADERA


