
Panel sandwich aislante desarrollado para la edificación 

residencial. Con una geometría similar a la clásica teja árabe, 

ofrece elevadas prestaciones de aislamiento térmico y acústico 

aportando además, un alto valor estético.

• Se recomienda una pendiente mínima de un 11% 
para permitir el correcto flujo del agua de lluvia y 
eventuales depósitos causados por la humedad.

EXTERIOR ROJO COPPO (Símil RAL 8004) 
Interior Alistonado Blanco Pirineo

EXTERIOR NEGRO (Símil RAL 9005) 
Interior Alistonado Blanco Pirineo

EXTERIOR ALBERO ENVEJECIDO (Símil RAL 1011) 
Interior Alistonado Blanco Pirineo

EXTERIOR ROJO COPPO (Símil RAL 8004) 
Interior Alistonado Madera Oscura

EXTERIOR NEGRO (Símil RAL 9005) 
Interior Alistonado Madera Oscura

EXTERIOR ALBERO ENVEJECIDO (Símil RAL 1011) 
Interior Alistonado Madera Oscura

Espesor Carga Máx. 2 apoyos

40 mm 1.750 mm / 130 kg

POLIURETANO PANEL TEJA
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Tornillería Vista

SOPORTES METÁLICOS
• Laminado de acero zincado Sendzimir (EN-UNI 10147).
• Laminado de acero zincado prelacado con procedimiento Coil Coating.
• Laminado de aleación de aluminio con acabado natural, gofrado o prelacado (UNI 9003).
• Prelacado realizado con proceso en continuo, con espesor en la cara vista de 5 micras 

de imprimación y 20 micras de laca, en los siguientes acabados: Poliéster-Poliéster 
siliconado - PVDF (Bajo pedido se puede fabricar acabado especial de alto poder 
anticorrosivo).

• Laminado de cobre (DIN 1787/17670/1791).

NÚCLEO AISLANTE
Espuma rígida de alto poder aislante a base de resinas de poliuretano (PUR) 
incombustible, con las siguientes propiedades:

• Conductibilidad térmica a 10º C:λm =0,020W/mK
• Densidad total: 40 kg/m3±10%
• Adhesión al soporte: 0,10 N/mm2

• Compresión al 10% de deformación: 0,11 N/mm2

AISLANTE TÉRMICO
El coeficiente de transmisión térmica K reflejado en la ficha técnica debe considerarse 
útil a 10º C (atenuada aplicando a λm la bonificación m=10%):λ=0,022 W/mK.

COLOCACIÓN EN OBRA, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
Normativa de referencia: UNI 10372, con las siguientes notas:

• Se recomienda una pendiente mínima de la cubierta de 11%, para permitir el correcto 
flujo del agua de lluvia y eventuales depósitos causados por la humedad.

• Para las instalaciones en las que se preevea el tránsito, se recomienda de forma 
cautelar no superar en cada caso el valor de 2,4 m para la distancia entre los ejes de 
los apoyos.

• Se recomienda, para una duración óptima del producto, inspeccionar periodicamente 
la cubierta y retirar de la misma eventuales materiales y sedimientos depositados, que 
pudiesen favorecer el estancamiento del agua.

 

NOTAS  

ESQUEMA ESTÁTICO - TRES O MÁS APOYOS. Distancia entre apoyos en cm.

Espesor W/m2 K. Coeficiente 
transmisión térmica global (k)

Peso 
(Kg/m2) 105 140 175 210 245 280 315 350

Chapa externa Acero
Chapa interna Acero

40 0,490

10,80 300 201 130 90 66 50 --- ---

Chapa externa Aluminio
Chapa interna Acero 7,34 210 130 85 60 --- --- --- ---

Chapa externa Cobre
Chapa interna Acero 11,82 280 160 105 75 55 --- --- ---

El valor de coeficiente de 
transmisión térmica (k) dado 
en las tablas está calculado 
considerando los espesores 
medios reales del núcleo 
aislante y teniendo en cuenta 
la resistencia superficial.

Espesor medio: 55 mm

1000 mm

Espesor 40 mm

Peso (Kg/m2) 7,34

Ancho 1.000 mm   Clas. al fuego Bs2d0

Largo 3.150-3.500-4.200-4.900-5.600-6.300 mm

Espesor 40 mm

Aislamiento Térmico

W/m2 oC 0,39

Kcal/m2 oC 2,619
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REMATES

REMATE CUMBRERA 
LISA
RC/NG
Tamaño: 3.000 mm

REMATE PARED 
TRASERO
RC/NG
Tamaño: 3.000 mm

REMATE PARED 
TRASERO TEJA TROQ.
AE/RC/NG: 2.200 mm
RCE: 2.060 mm

REMATE FRONTAL 
TEJA
AE/RC/NG/RCE
Tamaño: 1.000 mm

REMATE 1/2 
CUMBRERA TEJA
AE/RC/NG: 2.200 mm
RCE: 2.060 mm

REMATE LATERAL 
TEJA CURVO
AE/RC/NG
Tamaño: 3.000 mm

REMATE LATERAL 
PARED TEJA
AE/RC/NG/RCE
Tamaño: 3.000 mm

ACCESORIOS

CANALÓN

SILICONA NEUTRA
Tipo: Oxina

MASILLA DE 
POLIURETANO
Masilla PU

ESPUMA DE 
POLIURETANO
PU mono-componente 
Aerosol

LIMPIADOR PISTOLA 
ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU

PISTOLA 
PROFESIONAL
Cartuchos has 310 ml

PISTOLA ESPUMA DE 
POLIURETANO
Espuma PU en Aerosol

ESPUMA DE 
POLIURETANO PARA 
PISTOLA
PU mono-componente

SIDER-FLEX
BP/RT/RC
Tamaño: 1 L

SIDER-SPRAY
BP/RT/RC/VN/GA
Tamaño: 400 ml

REMATE CANALÓN 
TEJA
AE/RC/NG/RCE
Tamaño: 3 m

TAPA FINAL CANALÓN 
TEJA
AE/RC/NG
Tamaño: 3 m

ABRAZADERA 
BAJANTE 100
AE/RC/NG/RCE

BAJANTE 100
AE/RCE
Tamaño: 1 m
RC/NG
Tamaño: 3 m

BUZÓN 100
GV

CODO 100
AE/RCE
Ángulo: 450

RC/NG
Ángulo: 720

COLORES
• BP: Blanco Pirineo (Bandacolor 1006 - Símil RAL 9003) • AE: Albero Envejecido (RAL 1011) • RCE: Rojo Coppo Envejecido • RT: Rojo Teja (Bandacolor 7001 - Símil RAL 3009)
• RC: Rojo Coppo (RAL 8004) • VN: Verde Navarra (Bandacolor 3000 - Símil RAL 6005) • GA: Gris Antracita (RAL 7016) • GG: Gris Grafito (RAL 7024)
• TB: Tabaco (Bandacolor 2005 - Símil RAL 8014) • NG: Negro (RAL 9005) • GV: Galvanizado

REMATE 
CONTRAMURO
AE/RC/NG
Tamaño: 2.200 mm
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CORTE PANEL

FIGURA A FIGURA B

CANALÓNCANALÓN

1.000 mm

350 mm CORTE A MEDIDA
Respetando saltos y 
características de la teja 
(Paneles múltiplos de 350 mm)

1000 mm

40 mm90 mm


